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	Badanie parametrów kabla koncentrycznego oraz anten do odbioru DVB – T.
	
	
	


1.  Zapisać temat projektu realizacji prac.

2.  Podać założenia wynikające z dostępnej dokumentacji:

· Parametry badanych anten oraz kabli koncentrycznych, a także elementów i układów biernych wykorzystywanych podczas ćwiczenia.

· Wykaz przyrządów, narzędzi, badanego osprzętu instalacyjnego.

· Wykonywane pomiary.

3.  Zapisać wykaz działań.

4.  Narysować schematy blokowe układów pomiarowych. 

5.  Opisać sposób pomiaru parametrów.  

6.  Wykonać pomiary i konieczne obliczenia, a ich wyniki zapisać w tabelach.

7.  Narysować stosowne charakterystyki.

8.  Porównać parametry zmierzone i obliczone z danymi katalogowymi.

9.  Sformułować wnioski wynikające z porównania parametrów zmierzonych i obliczonych z danymi katalogowymi.

10.  Zapisać wskazania eksploatacyjne.
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Tabela 2
Tabela 3
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Polecenia:

1. Wykonać pomiary parametrów sygnału DVB-T dla poszczególnych częstotliwości ( MUX-ów ) dla wszystkich anten. 

2. Wyniki pomiarów umieścić w odpowiednich kolumnach tabeli 1.
3. Do wyjścia anten A1, A2, A3 i A4 podłączyć kolejno cztery odcinki kabla koncentrycznego ( Triset, Conotech, monitoringowy, uszkodzony ) i wykonać pomiary poziomu sygnału na ich końcach. Wyniki pomiarów poziomu sygnału i obliczeń tłumienia kabli  wpisać do  tabeli 1.
4. Obliczyć średnią wartość tłumienia badanych kabli, a wyniki zapisać w tabeli 2. Jeżeli wyniki dla jednej z anten będą znacząco odbiegać od pozostałych, to do średniej wziąć pod uwagę wyniki pomiarów i obliczeń dla trzech anten. 
5. Z charakterystyk tłumienia kabli obliczyć ich teoretyczne tłumienie przyjmując, że pomiędzy sąsiednimi punktami charakterystyka jest liniowa.

W sprawozdaniu proszę umieścić:

1. Parametry badanych anten oraz kabli.
2. Wykaz urządzeń i przyrządów.

3. Schematy układów  pomiarowych. 
4. Wzory i obliczenia.
5. Charakterystyki tłumienia kabli ( Triset i Conotech ) w funkcji częstotliwości dla wartości teoretycznej oraz średniej wyliczonej na podstawie wyników pomiarów. 
6. Wnioski własne uwzględniające: porównanie wyników obliczeń z danymi katalogowymi badanych kabli ( wyjaśnić ewentualne rozbieżności ) oraz  porównanie anten. Która antena okazała się najlepsza, a która najgorsza?
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Przewód koncentryczny Triset 113 – dane techniczne
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Przewód koncentryczny RG6 Cu Connotech NS50 
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