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	Podpis

	3
	Badanie układów 
i urządzeń aktywnych instalacji antenowych do odbioru DVB –T (cz.1).
	
	
	


1.  Zapisać temat projektu realizacji prac.

2.  Podać założenia wynikające z dostępnej dokumentacji:

· Parametry badanych układów i urządzeń aktywnych oraz elementów i układów biernych wykorzystywanych podczas ćwiczenia.

· Wykaz przyrządów, narzędzi, badanego osprzętu instalacyjnego.

· Wykonywane pomiary.

3.  Zapisać wykaz działań.

4.  Narysować schematy blokowe układów pomiarowych. 

5.  Opisać sposób pomiaru parametrów.  

6.  Wykonać pomiary i konieczne obliczenia, a ich wyniki zapisać w tabelach.

7.  Narysować stosowne charakterystyki.

8.  Porównać parametry zmierzone i obliczone z danymi katalogowymi.

9.  Sformułować wnioski wynikające z porównania parametrów zmierzonych i obliczonych z danymi katalogowymi.

10.  Zapisać wskazania eksploatacyjne.

Tabela 1.
	Wzmac-niacz
	Antena
	490MHz
	506MHz
	706MHz

	
	
	Poziom sygnału dBμV 
	Poziom szumów dBμV
	MER
dB
	BER
	Poziom sygnału dBμV 
	Poziom szumów dBμV
	MER dB
	BER
	Poziom sygnału dBμV
	Poziom szumów dBμV
	MER dB
	BER

	Brak

wzma-

cniacza
	A1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LNA177
	A1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	APL107e
	A1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	AB011

14dB
	A1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	AB011

27dB


	A1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Wzmac-niacz
	Antena
	490MHz
	506MHz
	706MHz

	
	
	Poziom sygnału dBμV 
	Poziom szumów dBμV
	MER
dB
	BER
	Poziom sygnału dBμV 
	Poziom szumów dBμV
	MER dB
	BER
	Poziom sygnału dBμV
	Poziom szumów dBμV
	MER dB
	BER

	MA024
	A1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ARA
	A1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Tabela 2.

	Wzmac-niacz
	Antena
	490MHz
	506MHz
	706MHz

	
	
	Ku dB
	Szumy

dB
	Delta

MER
dB
	Ku dB
	Szumy

 dB
	Delta

MER dB
	Ku dB
	Szumy

dB
	Delta

MER dB

	LNA177
	A1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	APL107e
	A1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	AB011

14dB
	A1
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	AB011

27dB
	A1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A4
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Wzmac-niacz
	Antena
	490MHz
	506MHz
	706MHz

	
	
	Ku dB
	Szumy

dB
	Delta

MER
dB
	Ku dB
	Szumy

 dB
	Delta

MER dB
	Ku dB
	Szumy

dB
	Delta

MER dB

	MA024
	A1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ARA
	A1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A4
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Tabela 3.

	Wzmac-niacz
	490MHz
	506MHz
	706MHz

	
	Ku dB
	Szumy

dB
	Delta

MER
dB
	Ku dB
	Szumy

 dB
	Delta

MER dB
	Ku dB
	Szumy

dB
	Delta

MER dB

	LNA177
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	APL107e
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	AB011

14dB
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	AB011

27dB
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MA024
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ARA
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Polecenia:

1. Wykonać pomiary parametrów sygnału DVB-T dla poszczególnych częstotliwości 
( MUX-ów ) dla wszystkich anten. 

2. Wyniki pomiarów umieścić w odpowiednich kolumnach tabeli 1. W kolumnie „Poziom szumów” zapisać poziom odczytany na Neonie bez podłączonej anteny.
3. Podłączyć kolejno wzmacniacze i wykonać pomiary parametrów sygnału DVB – T, 
a wyniki pomiarów zapisać w tabeli 1. Zwrócić uwagę na prawidłowe zasilanie wzmacniaczy. W kolumnie „Poziom szumów” zapisać poziom odczytany na Neonie podłączonym do wyjścia wzmacniacza, a wejście wzmacniacza zostawić niepodłączone.

4. Wykonać obliczenia wzmocnienia Ku, poziomu szumów oraz delta MER dla każdego wzmacniacza, a wyniki obliczeń zapisać w tabeli 2. 
5. Wykonać obliczenia wartości średnich wzmocnienia, poziomu szumów oraz delta MER dla każdego wzmacniacza , a wyniki obliczeń umieścić w tabeli 3.
W sprawozdaniu proszę umieścić:

1. Parametry badanych wzmacniaczy.
2. Wykaz urządzeń i przyrządów.

3. Schematy układów  pomiarowych. 
4. Wzory i obliczenia.

5. Charakterystyki wzmocnienia w funkcji częstotliwości. 

6. Wnioski własne uwzględniające: porównanie wyników obliczeń z danymi katalogowymi badanych wzmacniaczy ( wyjaśnić ewentualne rozbieżności ) oraz  porównanie wzmacniaczy. 
7.  Jaki wpływ ma wzmacniacz na parametry jakościowe i ilościowe sygnału?

8. Jaki jest poziom szumów wzmacniaczy w zależności od częstotliwości i wzmocnienia?
9. Czy wzmocnienie wzmacniacza zależy od anteny, do której jest podłączony?
10. Czy wzmocnienie któregoś ze wzmacniaczy odbiega wyraźnie od wartości średniej? Jeżeli tak, to dla której anteny? Proszę te wyniki wyróżnić w tabeli – użyć zakreślacza. Dlaczego tak się dzieje? Nie uwzględniać tych wyników przy obliczaniu wartości średnich. 
Uwaga!
Antena 3 i antena 4 to anteny siatkowe.  W antenie 4 umieszczono w puszce na dachu wzmacniacz LNA177, zatem mamy do czynienia z kaskadowaniem wzmacniaczy podczas wykonywania pomiarów. Antena 3 nie ma przedwzmacniacza.
[image: image1.jpg]GNIAZDO AXING BSD 4-07

Wik gniszdls

Parametry techriczne:
- griszdo prelotowe tv/radio

- thumierie 7 d&

- zakres crestotiwodci 5.862 MHz

- izolacja > 22 o8

- thumienie na presjéciu od 3,9...6,7 dB
- wymiary 70/66/32 mm




Gniazdo AXING BSD 4-14

[image: image2.jpg]Wik gniszdls

Parametry techricene:
- griazdo prelotowe tv/radio

- thuierie 15 d&

- zakres crestotiwodci 5.862 MHz

- izolacja > 40 o8

- thumienie na presjéciu od 1,3..2,3 dB
- wymiary 70/66/32 mm






[image: image3.jpg]GNILAZDO ABONENCKIE AXING BSD 4-00

Widok gniszds

Paramety techniczne:

grizzdo kericowe tyjrado
turmienie 3,5 dB

zakres caestotiwodti 5...862 MHz
izolacia > 22 o8

wymiary 70/66/32 mm




Wzmacniacz wielowejściowy MA – 024 firmy Terra
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[image: image5.jpg]Wzmacniacz jest przeznaczony do wzmacniania sygnattw radiowych FM i telewizyjnych w pasmie
VHF |- 1 wejécie, telewizyjnych w pasrmie VHF- Il wejécie oraz UHF - 2 wejécia. Charakteryzuje sig
dosé duzym poziomern sygnatu wyjsciowego 115 dBuY posiada zabezpieczenie przed zwarciem w
obwodzie zasiania, whudowany tumik dia kazdego wejécia, mozliwos wiaczenia zasiania
praedwzmacniaczy przez linig dia kazdego wejscia, dodatkowe ziaeze 12 V z gniazdem 2,1/55 mm,
do zasilania dodatkowych wzmacniaczy, zabezpieczenie przed zwarciem w obwodzie zasilania
praedwzmacniaczy, ziacza typu F

Nazwa MAD24
Kod R21101
[wzmocnienie 30 dB (UHF 34 d5)
Maksymalny poziom wyjsciowy 115 dBUY.

o<t wejse. 4 (VHFIFM, VHFIIL 2xUHF)
Szumy VHF <5 dB, UHF <7dB
Reguacja wzmocnienia 02048
[Thurnienie odbic >10d8

|Zasilanie przedwzmacniaczy 12V0.1A
[Zasilanie 220V EW
[wiyrmiary 201128453
Masa 074k
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[image: image7.jpg]Nrkat.
Producent
Nazwa towaru

Tloge wyjéc
Wamocnienie
Kanaty

Max. poz. wyj.
Szurmy wiasne

. Ziacza typu F

. zasilanie

. Temperatura pracy

W6004
AMS
ARA-D2
(75 Ohm)
(75 Ohm)
1208
1-68
100d8pY
<=2dB
75 ohm
AC 230V
-30..+50°C
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[image: image9.jpg]Cechy wyrs:

ajace:

zasilanie 4512V BOmA

27 dB wzmacnienia w pasrrie 47-852 MHz

regulacja wzmocnienia (przetacznik)

odlewana obudowa wewnatrz kormpakiowe] obudowy z tworzywa sztucznego

Nazwa ABOID_ | ABDT1 ABD1Z
Kod towars RB2002 | R82003 | RBz004
Pasma pracy UHF

[Wamocnienie [dB] 5 7 | =
Liczba wejéc 1

Liczba wyise 1 |
[Wepttczynik szuméw [dB] 08 <1
Maksymalny p. wyj. [4BUV] el 08 03
et e [
[Trurienie odbic (48] >0

Pobér mocy [V x mA] 451230 4512 x60
[Terperatura pracy [°C] 20450

[wyrmiaryMasa [rm/kg] 69x107x43 /0,18
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[image: image11.jpg]Nazwa towary
APLA07
Kod
B4023
[Wejscie
3
[Wiyjscie
F
Pasio
174-662MHz
[wzmocnienie
2072348
Max. poziorm wyjéciowy
100dBuY KTV
Szumy whasne
208
Impedancia wefw)
petancis e 750m
[Zasilanie / pobr pradu
PR Ny s ok BmA





