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Struktura systemu

Aby odbiera¢ cyfrowa transmisj¢ telewizyjna, dekoder musi na biezaco wymienia¢ informacje z
karta szyfrujaca. Wiaczone dekodery telewizji cyfrowej zwykle wykonuja transmisje do karty
abonenckiej w odstgpach kilkusekundowych. Czgsto§¢ podejmowania komunikacji moze okresowo
znaczgco wzrasta¢, na przyktad podczas przetaczania kanatow. Jesli wymiana danych si¢ nie
powiedzie badz nie bedzie poprawna, dekoder pokaze komunikat o niedostepnosci kanatu.

Dzigki splitterowi jedna karta abonencka moze stuzy¢ wielu réznym
dekoderom w tej samej chwili. Rzecz jasna, nie moze by¢ ona jednocze$nie
obecna w kilku miejscach. Jej zachowanie imitujg natomiast urzadzenia zwane
klientami. Moduty kart klienckich zaprojektowane sg tak, by mozna je bylo
wsung¢ w szczeling dekodera, w miejsce zajmowane zwykle przez karte
abonencky. Zadaniem klienta jest przekazywanie informacji pomiedzy
dekoderem a serwerem splittera. Oprogramowanie zawarte w kliencie
nasladuje zachowanie karty szyfrujacej, w taki sposob, ze dekoder nie
odrdznia go od oryginalnej karty.

Serwer jest najwazniejszg czescig systemu. Jego zadaniem jest zestawianie
potaczen logicznych migdzy klientami a karta abonenckg. Zbiera on
informacje¢ o danych, jakich potrzebuja obecnie dekodery, planuje sposob
ich pobrania 1 ostatecznie wykonuje wymagane transmisje do karty
szyfrujacej. Karte abonencka wybranej telewizji umieszcza si¢ w szczelinie
serwera, tak jakby to on byl dekoderem. Urzadzenie oferuje takze opcje
blokera (wybierang osobno dla kazdego zlacza karty), ktéra mozna
aktywowac z komputera, poprzez port USB, z uzyciem programu DivisoManager.
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Panel przedni serwera

Wskaznik diodowy,

. . } Szczelina na kart¢ abonencka
nformujacy o stanie serwera

Aby system mogt wymienia¢ dane z kartg abonencka, musi ona zostaé
umieszczona poprawnie w gniezdzie serwera. Kartg¢ wsuwa si¢ w szczeling ze
stykami skierowanymi do dotlu. Poprawny sposob zostal przedstawiony na
rysunku, po prawej stronie.

Umieszczenie karty w niewlasciwy sposdb uniemozliwia poprawne dziatanie
urzadzenia 1 jest sygnalizowane poprzez zapalenie si¢ czerwonej kontrolki.

O stanie, w jakim znajduje si¢ urzadzenie, informuje przedni wskaznik diodowy. .

Sposob interpretacji sygnalow swietlnych prezentuje ponizsza tabela: N Styki od spodu karty)
Zachowanie wskaznika Stan urzadzenia
miganie swiatlem zielonym stan oczekiwania, poprawna praca
chwilowe zatrzymanie migania §w. zielonym wykonanie transmisji, poprawna praca
miganie $wiattem czerwonym/pomaranczowym brak karty
state §wiecenie $wiattem zielonym przejscie w tryb programowania
state Swiecenie §wiattem czerwonym nierozpoznana lub zle wlozona karta

catkowity brak §wiecenia brak napig¢cia zasilania

Jesli po wlozeniu karty do serwera nie zaczyna on miga¢ §wiattem zielonym, prosimy sprawdzi¢:
& karta jest wktadana ,,stykami do dotu” i ,,chip'em od strony serwera”

&y karta nie jest uszkodzona, peknigta lub silnie zabrudzona

@ °7y serwer zasilany jest z dostarczonego w komplecie zasilacza

Jasno$¢ diod na kartach klienckich 1 w serwerach mozna zmniejszy¢ z uzyciem komputera, za
pomoca programu DivisoManager (patrz: http://diviso.pl/download/diviso_programowanie.pdf).
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Ztgcza serwera

Porty stuzace przytaczaniu
klientow kablowych

Port USB stuzacy do
aktualizacji oprogramowania
oraz jako gniazdo zasilania

Tylna $cianka serwera udostepnia zestaw ztaczy i wskaznikow. Serwer, jako
jedyny element systemu wymaga zasilania. Do tego celu sugerujemy zasto-
sowac¢ dostarczony w zestawie zasilacz oraz przewod USB. Mozliwe, cho¢
nie zalecane, jest zastosowanie jako zrodla zasilania dla serwera, innego
urzadzenia posiadajacego port USB. Musi by¢ ono jednakze stale wiaczone
do sieci elektrycznej 1 nieprzerwanie dostarcza¢ napigcie zasilania do portu.

Gniazdo USB pozwala takze na dokonanie aktualizacji oprogramowania serwera. Do tego celu
konieczne jest pobranie z naszej strony programu DivisoManager oraz zainstalowanie stosownego
sterownika. Szczegdlowa instrukcje aktualizacji oprogramowania i1 zmiany zaawansowanych
ustawien systemu, mozna pobra¢ spod adresu http://diviso.pl/download/diviso_programowanie.pdf.

llos¢ gniazd
7 : 1943 ; . Typ serwera kablowych
W przypadku serwerow radiowych, na panelu tylnym znajduje si¢ takze Sordard 5 J
zlacze anteny typu SMA. Pozostate zlacza pozwalajg na podigczenie DUO 6
klientow przewodowych. Kolejno$¢ zajmowania gniazd nie jest istotna. AR 2
AIR DUO 4

Instalacja dla splittera divISO powinna by¢ wykonana z zastosowaniem czteroZytowego lub
szesciozylowego kabla telefonicznego. Potaczenia wykonuje si¢ w konfiguracji ,,prostej” (1 do 1),
co oznacza identyczny uklad przewodow w obu wtyczkach kazdego z przewodow. Wigcej
informacji dotyczacych sposobu wykonania okablowania zawarliSmy w instrukcji znajdujacej si¢
pod adresem: http://diviso.pl/download/diviso_przewody.pdf. Dopuszczalne jest takze zastosowanie
telefonicznych kabli dwuzytowych badz przewodow innych instalacji, jednakze nie gwarantujg one
réwnie wysokiej jako$ci transmisji ani poziomu niezawodnosci. W przypadku planowania
nietypowej instalacji, prosimy koniecznie zapoznac si¢ z powyzszym dokumentem.

Pod kazdym ze zlacz znajduje si¢ optyczna sygnalizacja jego dziatania. Za kazdym razem gdy
klient wymienia dane z serwerem, zapalany jest czerwony wskaznik pod odpowiadajagcym mu
ztaczem. Dopodki system dziata poprawnie, obserwacja ich pracy nie jest konieczna. Moga one
jednak postuzy¢ do tatwego zdiagnozowania braku potaczenia (gdy wskaznik na karcie zapala sie, a
w serwerze nie) lub prawdopodobnego zwarcia linii (gdy wskaznik na serwerze $wieci si¢ ciagle).
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Wersja DUO

W wersji DUO splitter posiada dwie szczeliny stuzace umieszczaniu kart abonenckich.

Wskaznik diodowy,

. . ! Szczeliny na karty abonenckie
nformujacy o stanie serwera

Kazde ze ztacz posiada dodatkowy wskaznik informujacy o aktywnosci karty umieszczonej w tym
ztaczu — co pozwala na zgrubne oszacowanie zajgtosci kart. W serwerze divISO DUO prosimy nie
umieszczaé jednocze$nie dwoch kart pracujacych w identycznych systemach kodowania. Pary kart
ktorych nalezy unika¢ to np.: karta TNK 1 TechniSat, bagdz Cyfra+ i TV VLAANDEREN.
Niespehienie tego warunku spowoduje, ze jedynie jedna z wlozonych kart bedzie uzywana przez
splitter. Nie jest takze mozliwe przyspieszenie pracy urzadzenia przez wlozenie dwoch kart tego
samego operatora. Bez probleméw pracowac beda nastgpujace zestawienia: Cyfra+ i TnK; Cyfra+ i
TechniSat MTV; Cyfra+ i karty Dorcel, Free-X TV, Dream-X TV; TnK 1 karty Free-X TV; TnK i
TV VLAANDEREN; TV VLAANDEREN i TechniSat MTV; TV VLAANDEREN i karty Dorcel,
Free-X TV, Dream-X TV.

Wersja AIR

Urzadzenia w wersji AIR 1aczg si¢ ze soba droga radiowa w pasmie 868 MHz. Kazdy
serwer AIR wspiera do 8 kart podlaczonych droga radiowa. Zwykle splitter sprzedawany
jest wraz z dookolnymi antenami o parametrach wystarczajacych w wiekszosci
zastosowan. Dzigki zastosowaniu gniazd SMA, mozna je jednak wymieni¢ na anteny
kierunkowe (drozsze, trudniejszy montaz) — jesli urzadzenie musi pracowa¢ na bardzo
duzym dystansie lub w $rodowisku o duzym poziomie szumu
elektromagnetycznego. Mozliwos¢ wspomnianej wymiany
dotyczy zardwno serwera, jak i klientow.

W serwerach z rodziny AIR zachowano takze 2 lub 4 (wersja
DUOQO) ztacza komunikacji kablowej — ktére pozwalajg na
zastosowanie tanszych klientow przewodowych. Dzigki

redukcji ilosci gniazd podstawowy serwer divISO AIR [————__—_——— :
miesci si¢ w estetycznej obudowie, o Y4 mniejszej niz
pozostate serwery multisystemu divISO. O
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Karty przewodowe systemu diviISO

e Klient divISO FLEX
Standardowy klient divISO

Karty klienckie systemu divISO zostaly zaprojektowane tak, by mozna je bylo umiesci¢ w
dekoderze w miejscu karty szyfrujacej. Oba przedstawione powyzej rozwigzania sg identyczne pod
wzgledem dziatania, wybor wersji zalezy jedynie od preferencji uzytkownika.

Standardowy klient kablowy, po umieszczeniu w szczelinie dekodera nie jest
ukryty w nim calkowicie. Poza obrysem dekodera pozostaje fragment
zawierajacy komponenty elektroniczne, w tym gniazdo kabla oraz przelacznik
systemow. Rozwigzanie to jest satysfakcjonujace w wiekszosci przypadkow.

Jesli obecno$¢ splittera powinna by¢ mozliwie niezauwazalna proponujemy
zastosowanie klienta typu FLEX. Jego rozmiary sg niemal identyczne z rozmiarami karty,
dzigki temu, iz gniazdo oraz elektronika umieszczone zostaty w
osobnej obudowie. W dekoderach, ktorych karta umieszczana jest za
maskujaca klapka jest on praktycznie niezauwazalny. Aby dokonaé
takiej instalacji nalezy wpierw wyja¢ klapke z zaczepow, umiesci¢ na
miejscu karte klienckg a przewdd wyprowadzi¢ pod zawiasem klapki i
ostatecznie zamocowac klapke z powrotem w zaczepach.

Praca klienta sygnalizowana jest przez zamontowany w nim wskaznik optyczny. Jego zapalenie
oznacza odebranie danych od tunera natomiast zgaszenie — zakonczenie przetwarzania tych danych.
Po wlozeniu klienta do dekodera, w sprawnej instalacji splittera, dioda wpierw zably$nie
kilkanascie razy (dekoder dowiaduje si¢ z jakg karta wspotpracuje), natomiast poézniej bedzie si¢
ona zapala¢ na kroétkie okresy co kilka sekund (dekoder pobiera z karty klucze deszyfrujace).

Prosimy nie obawiac¢ si¢ przypadkowego uszkodzenia komponentoéw elektronicznych kart. Sg one
solidnie przytwierdzone do plytki oraz posiadaja zabezpieczenie przed ladunkami statycznymi o
napigciu siggajacym 2 kV. Kart¢ mozna bez obaw czy$ci¢ suchg szmatka, a w przypadku
trudniejszych zabrudzen szmatka zwilzong spirytusem. Nie stosujemy dodatkowych obudow,
poniewaz nie poprawily by one w zaden sposob parametréw mechanicznych karty a jedynie
pozbawity by ja jej technicznego uroku.
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Klient bezprzewodowy systemu diviSO

Klient bezprzewodowy systemu divISO posiada anten¢ radiowa w miejscu, w ktorym w

standardowym kliencie znajduje si¢ gniazdo komunikacji kablowej. Drugg istotng rdznica jest

obecnos¢ stykdw po obu stronach karty, co umozliwia umieszczenie go w

dekoderze zaréwno ,,anteng do dotu”, jak i ,,anteng do gory”. Aby

zrekompensowac¢ brak wersji FLEX oferujemy dodatkowa

przelotke, ktéra umozliwia ulokowanie catego klienta
2 AIR w niewidocznym miejscu.

b Poza wymienionymi aspektami praca
klienta radiowego nie rdézni si¢ w istotny
sposob od wersji kablowe;.

Wybor systemu kodowania

Karta kliencka w momencie dostarczenia zasilania (np. poprzez umieszczenie w dekoderze lub
poprzez wiaczenie dekodera z wtozong karta) musi bezzwlocznie poinformowaé dekoder o tym,
jaki wykorzystuje system kodowania. Dane te muszg by¢ dostepne na tyle szybko, ze nie mozna
odczeka¢ az zostang one przestane z serwera. Aby poinformowa¢ karte, jak ma si¢ ,,przedstawic”
dekoderowi, na jej powierzchni umieszczony zostal niewielki przetacznik.

Zanim karta zostanie umieszczona w dekoderze nalezy ustawi¢ przetgcznikiem w jakim systemie
kodowania ma ona pracowaé. W wyborze wlasciwej nastawy pomocna jest ponizsza tabela:

Pozycja System Platformy
SECA Cyfra+, TV VLAANDEREN, Canal Digitaal Satelliet
VIACCESS Dorcel, Free-X TV, X-Dream TV, Orange TP SA, NTV Plus

Telewizja na Kartg, TechniSat MTV, ITI TVN,
CONAX Canal Digital Nordic

Y&
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Od wersji oprogramowania 2.5 mozliwe jest

polaczenie ze soba dwoch lub wigcej instalacji / L
divISO, poprzez umieszczenie karty klienckiej

jednego splittera w drugim splitterze. Takie v \j
rozwigzanie umozliwia np. podigczenie kilku

Praca w kaskadzie

odbiornikow w odleglym miejscu z uzyciem
pojedynczego tacza radiowego — co przedstawiono
na rysunku. We wczesniejszych  wersjach
oprogramowania zabieg taki nie byt mozliwy, bowiem karta divISO po wtozeniu do serwera divISO
natychmiast przechodzita w tryb wymiany oprogramowania. Od wersji 2.5 mozliwe jest
przestawienie serwera tak, by nie rozpoczynat on programowania karty, a wykorzystywat ja do
transmisji danych.

Domyslnie ten tryb pracy jest wylaczony, bowiem uniemozliwia on aktualizacj¢ oprogramowania w
karcie klienckiej. Aby ponownie moc uzywaé danego serwera do aktualizacji kart, tryb
kaskadowania nalezy wigc wcze$niej wylaczy¢.

To, czy serwer znajduje si¢ obecnie w trybie kaskady rozpozna¢ mozna wyjmujac z niego karte (lub
karty w przypadku serwera DUQ). Jesli wskaznik na panelu przednim miga woéwczas w kolorze
czerwonym — tryb kaskadowania jest wylaczony. Jesli miga na pomaranczowo, oznacza to, ze tryb
kaskadowania jest aktywny.

|

&
Sposroéd o$miu stykow, jakie posiadaja standardowe karty chipowe, dwa
powinny pozosta¢ w dekoderze niepodtaczone. Karty systemu
divISO wykorzystuja wspomniane styki do celow wymiany
oprogramowania. Niestety niektore modele dekoderow 1
modutow CI nie stosuja si¢ do wytycznych standardu
ISO 7816 1 okazjonalnie moga powodowaé niepoprawne
funkcjonowanie kart AIR. W takim przypadku konieczne jest
zablokowanie w karcie wymiany oprogramowania poprzez
naklejenie na nig kawatka tasmy klejacej badz izolacyjnej w sposob
przedstawiony na rysunku po prawej. Zabieg ten jest konieczny tylko w
przypadku pracy karty AIR w nastgpujacych dekoderach: SRT-6880, TS4, ARIVA TT PVR oraz w
niektorych wersjach modutow Aston.

Dekodery niezgodne z ISO 7816
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| . .
> Dekodery Ariva firmy Ferguson

a takze Opticum X110 i 9600 mini oraz Linbox 7818 i 7819

Niektore dekodery posiadaja restrykcyjne wymagania co do synchronizacji czasowej transmisji
danych z kartg 1 wymagaja od splittera specjalnej obstugi. Aby osiagna¢ pelng stabilnos$¢ systemu
divISO przy pracy z dekoderami Ferguson z serii Ariva, Opticum X110 1 9600 mini oraz Linbox
7818 1 7819 zalecane jest uruchomienie w karcie divISO trybu ,,Bardziej wymagajacy dekoder”.
Przetaczenia mozna dokona¢ we wlasnym zakresie, z uzyciem programu DivisoManager
dostepnego na stronie: diviso.pl/pl _download.php. Metoda przestawienia tej opcji opisana zostata w
instrukcji  aktualizacji oprogramowania (http:/diviso.pl/download/diviso_programowanie.pdf).
Stosowanie trybu ,,Bardziej] wymagajacy dekoder” dla innych tuneréw nie jest w zaden sposob
szkodliwe, ale moze powodowac okresowe zamarzanie obrazu na starszych dekoderach.

g

Lista detali, na ktére warto zwrdci¢ uwage projektujac instalacje bezprzewodows:

Instalacje bezprzewodowe

1. Serwer radiowy powinien by¢ umieszczany mozliwie posrodku przestrzeni, do ktorej
dociera¢ ma jego sygnal.

2. Instalacja systemu w szachtach kablowych, stalowych szafach oraz w poblizu innych
duzych metalowych powierzchni moze powodowac znaczace pogorszenie zasiggu — ze
wzgledu na niepozadane interferencje.

3. Anteny najlepiej jest zorientowa¢ pionowo, nie ma natomiast znaczenia czy antena
skierowana jest do gory czy do dotu.

4. Karta ani serwer radiowy nie powinny pracowac blizej niz pot metra od duzych telewizoréw
(ponad 30 cali), bowiem ich zasilacze mogg zakldcac sygnat splittera 1 pogarszac zasieg.

5. Jesli klient radiowy musi by¢ umieszczony blisko telewizora (lub wrecz w telewizorze)
warto zastosowac anten¢ na dtugim przewodzie (np. http://alfatronic.pl/index.php?p27).

6. Do realizacji dtuzszych laczy punkt-punkt (do ok. 300 m) warto uzy¢ anteny ATK 20.

7. Dokupujac anten¢ do serwera lub klienta, nalezy pamigtac, ze system pracuje w pasmie
868 MHz i posiada ztacza SMA (zlacze SMA R/P nie bedzie pasowato).

Uzytkowanie systemu nie wymaga zezwolen, bowiem pracuje on w wolnym pasmie ISM.
Transmisje radiowe sg szyfrowane w celu uniemozliwienia osobom niepowolanym korzystania z
cudzej instalacji divISO. Aby nowa karta AIR zostala zaakceptowana w systemie nalezy ja na
chwile (2 sekundy) umiesci¢ w ztaczu serwera, wowczas zostanie ona sparowana z tym serwerem.
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Proces uruchamiania splittera sugerujemy wykonywaé¢ w nastgpujacej kolejnosci:

Instalacja i eksploatacja

1. Podiaczy¢ kazdego z klientow kablowych do gniazd serwera na tylnej §ciance

2. Dostarczy¢ zasilanie do serwera z zastosowaniem obecnego w komplecie zasilacza i
przewodu USB. Wskaznik na przedniej $ciance urzadzenia powinien zaczaé szybko
pulsowa¢ czerwonym $wiattem (co informuje o braku karty).

3. Wlozy¢ do serwera, na czas co najmniej dwoch sekund, kazda z kart radiowych, ktére maja
z nim wspoOtpracowac. Woweczas karty zostang z nim trwale sparowane. Z jednym serwerem
radiowym moze pracowaé co najwyzej osiem kart radiowych.

4. Umiesci¢ karte abonencka (lub karty) w szczelinie serwera zgodnie z
przedstawionym rysunkiem. Wskaznik po chwili powinien przyja¢ barwe
zielong 1 rozpocza¢ miganie sygnalizujgce poprawng pracg serwera.

5. Umiesci¢ karty klienckie w dekoderach zwracajac uwage na to, by styki

Styki od
znalazty si¢ w pozycji wskazanej w instrukcji obstugi dekodera.

‘ spodu karty

6. Jesli dekoder byl dotychczas wylaczony, nalezy go teraz wlaczy¢. Jego praca powinna
przebiegac identycznie jak w przypadku uzytkowania zwyklej karty.

Po wykonaniu powyzszych czynno$ci system jest gotowy do pracy i nie wymaga dalszych
czynnosci obstugowych.

& Instrukcje¢ aktualizacji oprogramowania

Zobacz takze

(http://diviso.pl/download/diviso_programowanie.pdf)

& Instrukcje wykonywania przewodow

(http://diviso.pl/download/diviso_przewody.pdf)
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