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Aktualizacja oprogramowania w splitterach diviISO w systemach operacyjnych Windows oraz GNU/Linux

<
System divISO MULTISYSTEM pozwala uzytkownikom na dokonanie wymiany
oprogramowania we wszystkich jego komponentach. Operacje ta wykonuje si¢ za pomoca
programu DivisoManager dzialajgcego zarowno w systemie Windows®™ (98SE, ME, 2000, XP, Vista
oraz Windows 7) jak 1 pod systemami z rodziny GNU/Linux. Do jego poprawnej pracy w Windows
potrzebny jest pakiet Microsoft® .NET Framework 2.0 lub nowszy oraz prawidlowa instalacja

sterownikow USB do podtgczanych urzadzen. Pod systemem GNU/Linux konieczny bedzie
aktualny pakiet mono oraz libmono-winforms2.0-cil.

Wstep

Aby przygotowac¢ si¢ do aktualizacji oprogramowania w urzadzeniach divISO prosimy o
pobranie ze strony http:/diviso.pl/pl download.php pliku .zip zawierajacego pakiet sterownikow
oraz programu DivisoManager przeznaczonych dla uzytkowanego systemu operacyjnego.

Program DivisoManager automatycznie laczy si¢ z serwisem Internetowym divISO,
wybierajagc najnowszg wersje oprogramowania — odpowiednig dla aktualizowanego urzadzenia.
Dzigki takiemu podejsciu nie musza si¢ Panstwo obawia¢ wyboru niewlasciwej, badz przestarzalej
wersji oprogramowania. Aby pobra¢ archiwalne wersje wsaddéw, nalezy skorzysta¢ z plikow w
formacie .zip, dostepnych na stronie http://diviso.pl/pl wsady.php.

Rozumiemy takze, ze majac doswiadczenie z innymi systemami splitteréw, uzytkownicy
moga zastanawiac si¢, CZy nowa wersja oprogramowania nie spowoduje utraty funkcjonalnosci z
poprzednich wersji, badZ czy nie wprowadzi bledow w dzialaniu urzadzen. Z tego powodu, kazde
pobrane przez program DivisoManager oprogramowanie jest zapisywane na dysku twardym. Dzi¢ki
temu, jesli w przysztosci zechcg Panstwo powrdcic¢ do starszej wersji oprogramowania — bedzie ono
czekato w bezpiecznym miejscu. Ponadto, dzigki zapisywaniu pobranych plikow na dysk, do
zaprogramowania kolejnych urzadzen tego samego typu nie jest konieczne potaczenie z Internetem.

Jesli nie zamierzacie Panstwo przechowywac starszych wersji oprogramowania, wowczas
wszystkie pliki z oprogramowaniem (rozszerzenie .aaf), tworzone przez program DivisoManager
moga zostaé usunigte po jego zamknigciu.

Wszystkie urzadzenia sg programowane i testowane z uzyciem najnowszego dostepnego w

chwili produkcji oprogramowania. Test wykonywany jest dla kazdego obslugiwanego systemu czyli
SECA / MEDIAGUARD S2 i S4, CONAX CAS5 i VIACCESS.

Windows jest znakiem zastrzezonym firmy Microsoft Corporation.

Wszelkie prawa zastrzezone. divISO multisystem team Strona2z 9
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Aktualizacja oprogramowania w splitterach diviISO w systemach operacyjnych Windows oraz GNU/Linux

» Instalacja sterownikow w Windows

4

na przyktadzie Windows XP

Przed podiaczeniem urzadzen, nalezy rozpakowaé zawarto$¢ pliku zip do folderu, ktéry tatwo
bedzie zlokalizowaé gdy system o to poprosi podczas instalacji. Instalacje rozpoczyna dotaczenie

serwera divISO do portu USB komputera. System Windows
pokaze wowczas komunikat o wykryciu nowego sprzgtu i
rozpocznie poszukiwanie dla niego odpowiednich sterownikow.

er Znaleziono nowy sprzet
LISE Device

Nastepnie pojawi si¢ okno ,,Kreator znajdowania nowego sprzetu”.

Kreator znajdowania nowego sprzetu

Kreator znajdowania nowego
sprzetu — Zapraszamy

System Windows wyszuka biezgee | zaktualizowane
oprogramowanie, przeszukuigs ten komputer, dysk instalacying
CD sprzetu lub wittyne Windows Update w sieci Web (za Twojg
2godg).

Plzeczulal nasze zazady zachowania poufnodei!

informaci :

Czy spstem windows moze pobaczyd sig z wityng Windows
Update, aby vmszukad oprogramowanie?

() Tak, tylko tym razem
(O Tak, teraz i za kazdym razem, gdw podtaczam urzadzeris

® Mie. ie tym razem

Kliknij prapcisk Dalej, aby kontyruowac.

Natychmiast ukaze si

Kreator znajdowania nowego sprzetu

Ten kieator pomaga 2sinstalowsé oprogramonanis dla

USB Device

.\'_) Jesli do sprzetu dotaczony byt instalacyiny
gD dysk CD lub dyskietka, wkdz ten nosnik teraz.

Co cheesz, aby ziobit kreator?

) Zainstaluj oprogramowarie sutomatyczrie [2slecane)
(=) Zainstaluj 2 listy lub okredlone] lok alizaci (zaavansowane]

Kliknii praycisk Dalej, aby kontynuowat.

[cwstecz ][ Daei> ] [ A ]

‘Wybierz opcje wyszukiwania i instalacii.

U2y pél vypbaru ponizs), aby ograniczyé lub ozszerayé 2akies wyszukivania dompsinsga,
ktdre obejmuie fciezki lokalne | nodniki wemienne, Zainstalowany zostanie najlepszy
znaleziony sterowrik,

[] Preesaukaj nodniki wymisnne [dyskistka, dysk CD-ROM. )

v Przeglada

() Wyszukai najlepszy sterawrik v tuch lokalizaciach

Uwaglednii te lokalizacie w wyszukivaniu:

) Nie wyszukui, wybiore sterownik do zainstalowania

“w'ybierz e opcig. aby wybrad sterownik urzadzenia z listy. System ‘wWindows nie
gwarantuje, 28 wybrany sterownik bedzie najbardzie] odpowisdni dia danego sprzgtu

<Watecz || Dalei> | [ Anubi |

Wszelkie prawa zastrzezone.

diviSO multisystem team

Na pytanie ,,Czy system Windows ma si¢ polaczy¢ z wi-
tryng Windows Update, aby wyszuka¢ oprogramowanie?”,
prosimy odpowiedzie¢ ,,Nie, nie tym razem”.

(%) Mie, nie tym razem

Nastepnie nalezy pozwoli¢ kreatorowi na kontynuowanie

pracy, naciskajac przycisk .

kolejne okno kreatora.

Na pytanie ,,Co chcesz, aby zrobit kreator?”, prosimy
odpowiedzie¢ ,,Zainstaluj z listy lub okreslonej lokalizacji
(zaawansowane)”.

(®) Zainztalu 2 listy lub okredlons] lok alizacii (zaawanzowane)

Dzigki temu wyborowi, kreator w kolejnym kroku poprosi
o podanie $ciezki do sterownikéw. Wybrane ustawienie

akceptuje si¢ naciskajac przycisk .

Kreator kontinuui'e dziatanie i ﬁaii ¢ o kolejne szczegoty:
Kpatos znajdowania nowego sprzety Prosimy zaznaczy¢ ,,Wyszukaj najlepszy sterownik w tych

lokalizacjach” a nastgpnie ,,Uwzglednij te lokalizacje w
wyszukiwaniu”.

(%) Wyszukaj najlepszy sterownik. w tych lokalizacjach
|wzgledni) te lokalizac)e w wpzzukivaniu;

Nastepnie korzystajac z przycisku , nalezy

wskaza¢ folder do ktorego rozpakowane zostaty wczesniej
sterowniki.
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Aktualizacja oprogramowania w splitterach diviISO w systemach operacyjnych Windows oraz GNU/Linux

Po wykonaniu wcze$niejszych krokéw 1 naci$nieciu przycisku , pojawia si¢ nowe okno.

Instalacja sprzetu

A

Opragramowanis instalowane dia tego urzadasnia

divS0 multisystem AIR

nie: przeseko testow zgodnosci 2 systemem Windows HP umoziimisiaoych
uzpskanie Iogo Windows. [Pawisdz mi, diaczeqn te testy 55 watne |

K ie il il tego ia moZe
zaktocié lub zdestabilizowaé poprawne dziakanie systemu
teraz lub w przysztosci. Firma Microsoft zaleca zatizymanie
teraz tej i lacii i sk ie sig z d sprzetu
w celu uzyskania oprogramowania. ktore pompéinie przeszto
testy zgodnosci z sliwiaj ie logo
‘Windows.

Mimo to kentpnu | [ ZATRZYMAI instalacie

System po chwili rozpocznie kopiowanie plikow. Od tego
momentu pliki sterownika begda obecne w Panstwa
ich ponowna instalacja nie bedzie juz
Okienko to nie wymaga podejmowania
zadnych czynnosci, gdyz po zakonczeniu kopiowania

systemie 1
konieczna.

Jest to standardowy alertu zabezpieczen systemu. W oknie tym
nalezy skorzysta¢ z przycisku ,,Mimo to kontynuuj”. Prosimy
nie obawia¢ si¢ o bezpieczenstwo systemu, gdyz sterowniki do
naszych urzadzen dostarczyta miedzynarodowa firma z duzym
doswiadczeniem w tej dziedzinie.

[ Mirno to kornkpnug ]

kreator samoczynnie kontynuuje prace.

Ostatnie okno kreatora informuje o t

Kreator znajdowania nowego sprzetu

Koriczenie pracy Kreatora
znajdowania noweqo sprzgtu

Kreatar zakoriczyt instalowanie oprogramavania dia:

% divlS0 multisystem &IF

Kliknij prapeisk Zskaricz, aby zamknad kreatora,

W chwilg p6zniej system pokaze kolejne powiadomienie:

Czekaj. kreator instaluje oprogramowanie. ..

@ diviSO multispstem &1R

= =7

Ustawianie purkbu przpwracania spstemu i wykonmanie
kopil zapasowe staych plikdw na wypadek praperacania

Kreator znajdowania nowego sprzetu

, ze instalacja zakonczyla si¢ sukcesem.

jrj Znaleziono nowy sprzet
USE Serial Port

Pozostaje zamkna¢ okno kreatora naciskajac .

Jest to instalacja drugiej czeSci naszego sterownika. Jej przebieg bedzie identyczny z tym
zaprezentowanym dotychczas. Na wszystkie pytania kreatora prosimy odpowiedzie¢ w identyczny
sposob. Po powtorzeniu procedury instalacji sterowniki beda gotowe do uzycia.

Wszelkie prawa zastrzezone.

diviSO multisystem team
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Aktualizacja oprogramowania w splitterach diviISO w systemach operacyjnych Windows oraz GNU/Linux

| Instalacja sterownikow w GNU/Linux
(l/ na przyktadzie dystrybucji Debian oraz Ubuntu

Przebieg instalacji w skrocie:

W archiwum diviso_for linux.zip znajduje si¢ plik: 99-diviso multisystem.rules

Plik ten nalezy przenie$¢ do katalogu /etc/udev/rules.d, przeja¢ na wlasnos$¢ uzytkownika root oraz
nada¢ wszystkim uprawnienia do odczytu i ostatecznie zrestartowa¢ demona udev. Dzigki temu, po
dotaczeniu urzadzenia mechanizm udev zaladuje potrzebne sterowniki.

Instrukcja instalacji ,,krok po kroku”:
1. rozpakowac pobrany plik .zip, np. za pomocg programu Ark lub FileRoller

2. otworzy¢ program Konsole lub xterm, badz inny emulator terminala — zwykle tego typu
program mozna znalez¢ w menu ,,Akcesoria” badz ,,Narzedzia”

3. jesli znaja Panstwo hasto uzytkownika root, prosze wydac polecenie SU (poprosi o hasto
root'a), w przeciwnym przypadku prosze sprobowa¢ wykona¢ polecenie sudo bash (poprosi o
Panstwa hasto uzytkownika). W przypadku dystrybucji Ubuntu, sugerujemy zastosowac drugi
sposob.

4. prosze poleceniem cd przej$é¢ do katalogu do ktorego wypakowano plik .zip
(przyktad zastosowania polecenia: ¢cd /home/adam/ )

5. nastepnie nalezy przekaza¢ plik na wiasno$¢ uzytkownika root — operacj¢ taka mozna
wykona¢ wydajac komende: chown root:root 99-diviso_multisystem.rules

6. ustawi¢ prawa do odczytu: chmod a=r 99-diviso_multisystem.rules

7. przenies¢ plik do katalogu regut programu udev, dzigki czemu system bedzie rozpoznawat
urzadzenie, komenda: mv 99-diviso_multisystem.rules /etc/udev/rules.d/

8. zrestartowac proces udev wydajgc polecenie: /etc/init.d/udev restart

Do uruchomienia programu DivisoManager konieczny bedzie pakiet mono oraz biblioteka /ibmono-
winforms2.0-cil, ktore w omawianych dystrybucjach mozna zainstalowa¢ poleceniem apt-get
install mono-runtime 77bmono-winforms2.0-cil. Natomiast uruchomienie
aplikacji wymaga wydania komendy mono diviso_manager_linux.exe w katalogu w
ktorym zapisany zostat ten program. Obstuga jest identyczna jak pod systemem Windows. Port,
ktory nalezy wybra¢ bedzie miat zapewne nazwe /dev/ttyUSBO (badz z wyzszym numerem).

Jesli korzystacie Panstwo z dystrybucji nie posiadajacej systemu udev, wowczas nalezy dotaczy¢
urzadzenie do komputera i recznie wyda¢ komend¢ modprobe, zgodnie z wywotaniem zapisanym
w pliku 99-diviso multisystem.rules. Nast¢gpnie nalezy nada¢ wszystkim uzytkownikom prawa
dostgpu do portu /dev/ttyUSBO (lub podobnego) lub uruchomi¢ program DivisoManager z
uprawnieniami uzytkownika root.

Wszelkie prawa zastrzezone. divISO multisystem team Strona 5z 9



Aktualizacja oprogramowania w splitterach diviISO w systemach operacyjnych Windows oraz GNU/Linux

Programowanie i konfiguracja

Po zainstalowaniu sterownikéw prosimy uruchomi¢ program == =diviso_manager.exe, 1 podiaczy¢

urzadzenie. Ukaze si¢ wowczas pierwsze z okien programu:

TET——TT Program ma mozliwosé pobierania
divisSm aktualizacji  plikéw  poprzez  Internet.
MuETEETE Zalecamy  skorzystanie ~ z  przycisku
»Aktualizuj”, ktory spowoduje pobranie
informacji o  najnowszych  wersjach
oprogramowania. Je$li nie majg Panstwo
dostepu do Internetu, badz z jakiego§ powodu
nie chcg wykorzystywac polaczenia z siecia,
mozna skorzysta¢ z przycisku ,,Pomin”

e pE jednakze nie jest to wskazane. W przypadku
pomini¢cia, program moze zaoferowac
jedynie aktualizacje oprogramowania do

I

moze znaczaco ograniczy¢ uzyteczno$é
programu.

Wybierajac ,,Aktualizuj” majg Panstwo natomiast pewno$¢ pobrania (e
najnowszej wersji z naszych serwerow. Bedzie to zwigzane z
pojawieniem si¢ na chwile dodatkowego okienka. Jesli pobieranie si¢
powiedzie, program automatycznie przejdzie do kolejnego okna. W |[[IINNINENNANIININ
przeciwnym przypadku pokazany zostanie stosowny komunikat o
btedzie, a program kontynuuje dzialanie w trybie ,bez potaczenia z
siecig”.

Trwataczenie z serwerem aktualizag)...

Jesli zmierzajg Panstwo aktualizowa¢ program w kliencie systemu divISO, prosimy umiesci¢ go
teraz w szczelinie serwera. Po tej operacji powinna zapali¢ si¢ dioda sygnalizacyjna klienta a
wskaznik statusu serwera powinien pali¢ si¢ stalym zielonym $wiatlem. Jesli tak si¢ nie stanie
nalezy upewni¢ si¢, czy klient umieszczany jest w zlagczu serwera stykami do dotu. Niekiedy
konieczne jest jedynie ponowne wsunigcie klienta.

W przypadku serwera z rodziny DUO, prosimy zauwazy¢, ze w jednej chwili aktualizowany moze
by¢ tylko jeden klient — zatem podczas aktualizacji oprogramowania karty klienckiej nalezy
umiesci¢ ja w jednej ze szczelin serwera a druga szczelina powinna pozosta¢ pusta.

Jesli planujecie Panstwo aktualizacje oprogramowania serwera, prosimy usungc¢ z niego wszystkie
karty. Przed programowaniem wskaznik statusu serwera powinien miga¢ szybko czerwonym
swiattem. Jesli posiadacie Panstwo kilka serwerdéw, zalecamy podtaczac je do aktualizacji po kolei.
Pozwoli to na uniknigcie niepewnosci, ktory z serwerdw zostanie zaktualizowany.

Wszelkie prawa zastrzezone. diviSO multisystem team Strona 6 z 9



Aktualizacja oprogramowania w splitterach diviISO w systemach operacyjnych Windows oraz GNU/Linux

Diviss Hancger J=kd Prosimy upewnié sig, ze nazwa dolgczonego

H (11] . . .
ﬁj{,‘,’s@,gz serwera widoczna jest w oknie wyboru portu.

USB Serial Port divISO multisystem

Nastepnie prosimy kontynuowac

USE Serial Port diviSO multisystern AIR (COMB)

naciskajac

e ykry)
urzgadzenie | -

e Wk
/ ‘ urzadzenie
iy g

System divISO automatycznie wejdzie w tryb programowania, nie ma potrzeby zwierania zworek
czy przetaczania wylacznikow co czyni go bardzo przyjemnym i prostym w uzytkowaniu. W kilka
sekund po wykonaniu wspomnianego kroku program wykryje podigczone urzadzenie i przejdzie do
kolejnego okna. Jesli jednak tak si¢ nie stanie prosimy sprawdzi¢ polaczenia i sprobowaé ponownie.

fttey i 8= W oknie widoczny powinien by¢:
divISi iSen o
MULTISYSTEM opis wykrytego urzadzenia,

~ jego zdjecie

_oraz lista dostgpnych wersji programu.

IS | Jesli nie wiedzg Panstwo ktora wersje
fresElreReis oprogramowania wybrac, polecamy
skorzysta¢ z tej ktora zaznaczona jest
domyslnie przez program.

Jesli jedyna pozycja na liscie jest ,,Tylko
aktualizacja ustawien”, konieczne bedzie

D wykonanic aktualizacji internetowej.

Uwaga: podczas programowania nie nalezy odtacza¢ urzadzenia od komputera!

Jesli programowanie z dowolnego powodu zakonczylto si¢ niepowodzeniem to urzadzenie moze nie
posiada¢ aktywnego programu. Zwykle, dzigki naszym unikalnym zabezpieczeniom, nie oznacza to
jednak koniecznosci serwisowania sprzetu. Prosimy sprobowa¢ ponownie wykry¢ i zaprogramowac
urzadzenie — przywroci to utracone oprogramowanie.

Po wybraniu wersji oprogramowania pozostaje nacisna¢ przycisk | - Programu J

Wszelkie prawa zastrzezone.  divISO multisystem team Strona 7 z 9



Aktualizacja oprogramowania w splitterach diviISO w systemach operacyjnych Windows oraz GNU/Linux

Postep programowania sygnalizowany jest za pomoca paska postepu.

Diviso Manager (build 4360) ‘.LH’E‘E‘

diviSa Podczas programowania wszystkie przyciski

MULTISYSTEM

stajg si¢ nieaktywne. Stan ten trwa jednak
tylko chwile. Zakonczenie programowania
Zaawansowane potwierdzane jest okienkiem:

Informacja b_<|

L]
. | J Zaprogramowano poprawnie

Po zakonczeniu programowania aplikacja automatycznie przechodzi do okna wykrywania
kolejnych urzadzen, co zapewne uznajg Panstwo za do$¢ przydatne w momencie programowania
wiekszej liczby urzadzen. Jesli bedzie to kolejna karta, wystarczy umiesci¢ ja w serwerze i

iy : Po zakonczeniu programowania, system
urzadzenie ] ’

ponownie nacisng¢ przycisk

jest natychmiast gotowy do pracy i nie wymaga dalszych czynno$ci obstugowych.

Wybor kanatu radiowego

System radiowy fabrycznie ustawiony jest na kanat 2. Jes$li uwazacie Panstwo, ze co$ moze
zakloca¢ sygnat splittera — kanal radiowy mozna swobodnie zmienia¢. Zmiany takiej nalezy
dokona¢ w serwerze systemu, korzystajac z przyciskow strzatek znajdujacych si¢ w gornej czesci
przedstawionego powyzej okna. Ponowne zaladowanie oprogramowania do urzadzenia nie jest
konieczne, zatem mozna skorzysta¢ z pozycji ,,Tylko aktualizacja ustawien” co spowoduje, ze
programowanie bedzie znacznie szybsze.

Po zmianie kanalu radiowego na serwerze, konieczne jest ponowne sparowanie z nim kart
klienckich. Operacja ta jest bardzo prosta i sprowadza si¢ jedynie do kolejnego umieszczenia w
serwerze wszystkich posiadanych kart radiowych na czas nie krétszy niz dwie sekundy. Podczas
tego procesu karta otrzymuje informacj¢ o uzywanym kanale radiowym oraz otrzymuje klucz
szyfrujacy jej transmisje z serwerem.

Jesli w niewielkiej przestrzeni ma pracowaé kilka systemow divISO, musza one korzysta¢ z
réznych kanatéw radiowych. Dzigki temu nie bedg one wzajemnie zakiocac swojej pracy.

Wszelkie prawa zastrzezone. diviSO multisystem team Strona 8 z 9



Aktualizacja oprogramowania w splitterach diviISO w systemach operacyjnych Windows oraz GNU/Linux

Ustawienia zaawansowane

Diviso Manager. (build 4360)

B
divISia

MULTISYSTEM

KN @ =

/
| Zaawansowans I

wersja 2.5 (na dysku)
serwer divlSO AIR wersja 2.5 (z Internetu)
Tylko aktualizacja ustawiert

5

_,,Zaawansowane’,

Opcje serwerow:

* Bloker — umozliwia zablokowanie instrukcji aktualizacji

uprawnien w karcie (EMM) dzieki czemu niektore kanaty
pewien
wygasnieciu uprawnien do nich (nalezy uzywac z rozwaga)

moga pozostawa¢ dostepne nawet

Urzadzenia systemu divISO oferujg zestaw
kilku rzadziej uzywanych opcji, do ktérych
mozna uzyska¢ dostep za pomoca przycisku
widocznego tuz przed
zaprogramowaniem urzadzenia. W przypadku
posiadania starszych wersji oprogramowania,
ktoére nie posiadaly dodatkowych mozliwosci,
przycisk ten moze nie by¢ widoczny.

Dostgpnos¢ konkretnych opcji  zalezy od
wersji  oprogramowania  zapisanej] W
urzadzeniu.

CEX

1 Opcje zaawansowane

[ Bloker [gtéwny lot)
[ Przvciemnij diode STATUS
[ wsparcie dia kaskadowania

czas po

Wszelkie prawa zastrzezone.

Przyciemnij diode STATUS — pozwala w elegancki sposob
znaczaco zredukowaé jasno$¢ diod obecnych na przednim
panelu serwera

Wsparcie dla kaskadowania — gdy ta opcja jest zaznaczona,

|

Zastosu)

wowczas po umieszczeniu karty w zlaczu serwera, karta nie zostanie wprowadzona w tryb
programowania. Umozliwia to polaczenie kilku systeméw divISO ze soba.

Opcje kart klienckich:

Przyciemnij diod¢ STATUS — pozwala w elegancki sposob
zredukowac jasno$¢ diody zamontowanej na karcie klienckiej
Bardziej wymagajacy dekoder — uruchamia w karcie tryb
przeznaczony specjalnie do obslugi dekoderéow Ariva, ktory
moze by¢ konieczny dla oprawnego dziatania tych tuneréw.
W innych dekoderach moze on powodowaé okresowe
zacinanie si¢ obrazu i nie jest zalecany.

diviSO multisystem team

X

13 Opcje zaawansowane

[ Prayciemnij diode STATUS
[] Bardziej wymagajacy dekader [jak Ariva)

Zaztosu]
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