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Zalecenia i wskazéwki dotyczgce sposobu wykonania instalacji dla splitteréw diviISO multisystem

(:/ Plan utozenia przewodow

Przed przystgpieniem do wykonania instalacji zalecamy Panstwu przygotowanie planu z naniesio-
nymi dtugo$ciami przewodoéw. Plan taki posiada dwie istotne funkcje: pozwala na wykonanie i
sprawdzenie szacunku dtugosci potrzebnego kabla oraz pozwala doktadnie przedyskutowac droge
prowadzenia przewodow.
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Wytyczajac tras¢ i dlugos¢ kabla prosimy zwrdci¢ uwage na to iz:

1. Nalezy takze uwzgledni¢ odcinki pionowe, nie zaznaczone na rysunku (np. podejscie
przewodu z podtogi do dekodera)

2. Oszacowanie dlugosci przewodu nalezy wykona¢ z zapasem (sugerujemy okoto 10%)

3. Splitter bedzie dzialat stabilniej jesli przewody jego instalacji nie beda bieglty wzdtuz innych
przewodow, glownie energetycznych oraz instalacji komputerowych sieci lokalnych
(przewody antenowe ze wzgledu na dobre ekranowanie nie stanowig zwykle problemu)

4. Dhugos¢ przewodu okresli¢ mozna dos¢ doktadnie prowadzac po jego planowanej trasie
sznurek 1 mierzac nastgpnie jego dlugoscé.

5. Odpornos¢ utozonego przewodu na uszkodzenia mechaniczne mozna zwigkszy¢ unikajac
zaginania kabla pod katem prostym oraz prowadzac go w ochronnych rurkach w miejscach
przejscia przez $ciany badz stropy
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|

(‘/ Przygotowanie

Przed przystgpieniem do wykonania instalacji dla splittera divISO nalezy przygotowac:

& Przewod ,,telefoniczny” ptaski czterozytowy lub szesciozylowy. —
& Wtyczki modutowe 6P4C (dla kabla czterozytowego, zwyczajowo' zwane RJ14) Ml
lub 6P6C (dla kabla sze$ciozylowego, zwyczajowo zwane RJ25), w ilodci
przynajmniej dwukrotnie wigkszej niz planowana ilo§¢ odcinkoéw przewodu
Narzedzie do ciecia przewodu

¢
& Narzgdzia i $rodki konieczne do umocowania przewodu w wybranym miejscu 6P4C

& Zaciskarke wtyczek modutowych

W przypadku braku zaciskarki mozna stara¢ si¢ o jej wypozyczenie w sklepie komputerowym lub
elektronicznym, badz zakupi¢ nawet najtanszy model (z pewnos$cig wystarczy dla podstawowego
wariantu czterozytowego). Brak zaciskarki nie uniemozliwia wykonania instalacji, jednakze jej
jako$¢ moze by¢ obnizona. W przypadku wyzszej koniecznos$ci sugerujemy styki dociska¢ matym
srubokretem badz ostrzem noza. Reczne zaciskanie wtyczki czgsto jednak prowadzi do skaleczen.
Nie ponosimy odpowiedzialno$ci za jakiekolwiek urazy poniesione podczas wykonywania takiej
procedury.

|

Obie wtyczki zaciska si¢ na przewodzie w identyczny sposob. Kolejnos$¢ koloréw przewodow

roéwniez powinna by¢ identyczna po obu stronach kabla. Dla zachowania zgodnosci z innymi
standardami zachecany do stosowania nastepujacego przyporzadkowania:
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W przypadku blednego zacisniecia wtyczki jej zdjecie nie jest mozliwe. Zle zaciénieta koncowke
nalezy odcia¢ a w jej miejsce zamontowac nowa.

1 Standardy RJ okreslajg sposob utozenia kabli w ztgczach modutowych, ich gtownym celem nie jest opis ztacza

Wszelkie prawa zastrzezone. diviSO multisystem team Strona 3z 6



Zalecenia i wskazéwki dotyczgce sposobu wykonania instalacji dla splitteréw diviISO multisystem

Uzycie zaciskarki

Pierwszym krokiem do zatozenia wtyczki jest przyciecie przewodu do przewidzianej dlugosci:

Aby wszystkie zyly przewodu mozna byto réwno wsungé¢ we wtyk muszg one mie¢ jednakowa
odstonigtg dlugos¢. Zatem jesli na tym etapie niektore zyly zdaja si¢ by¢ zanadto wysunigte lub
cofnigte — nalezy kabel wyrownac (skrocic) za pomocg ostrza tngcego zaciskarki.

Nastepnie nalezy wykorzysta¢ druga par¢ nozy zaciskarki do nacigcia izolacji przewodu w
odlegtosci okoto 6 mm od jego konca. Ostatecznie usunagé mozna odcieta czes$¢ izolacji zewnetrzne;j
odstaniajac wcigz zaizolowane zyty kabla.
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Nie nalezy usuwac izolacji zyl. Podczas zaktadania wtyczki zostanie ona przebita i przytrzymana
przez blaszki kontaktowe zlaczki. Nastepnie przewod trzeba wsuna¢ do wnetrza ztaczki, zwracajac
uwage by zostat on umieszczony centralnie (tzn. do srodkowych kontaktéw ztacza powinny zawsze
dochodzi¢ zyty: zielona i czerwona), ponadto zalecane jest utrzymanie konwencji przedstawionej na
poprzedniej stronie.

zabki wbite zostang
w kazda z zyt

plastikowa blokada
(zaznaczono kontur)
umocuje ostone kabla

Kolejnym krokiem jest wsunigcie tak przygotowanej wtyczki w gniazdo zaciskarki.
Po umieszczeniu wtyku w przewidzianym dla niego gniezdzie zaciskarki nalezy stosunkowo silnie
$cisnac jej ramiona (nieco silniej niz w zdecydowanym uscisku rak).

Po zwolnieniu nacisku i rozwarciu ramion
przewod mozna wyja¢ z zaciskarki. W
niektorych modelach wymaga to zwolnienia
blokady umieszczonej na wtyczce. Po
powtdrzeniu wspomnianych operacji na obu
koncach przewodu jest on gotowy do
zastosowania.
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Jesli posiadacie Panstwo zatozong inng instalacj¢ stuzacg transmisji danych, ktorej kable docieraja

w miejsca w ktorych umieszczone zostang komponenty systemu, zapewne mozliwe bedzie jej
zastosowanie w celu uniknigcia uktadania kolejnych przewodow.

Zastosowanie przewodu UTP

Jedng z najczesciej spotykanych instalacji, ktora idealnie nadaje si¢ do przesytania sygnatow
splittera, jest przewod UTP. Potocznie zwany skretka 1 zwykle laczacy elementy lokalnych sieci
komputerowych LAN. Jeden kabel UTP pozwala na podigczenie nawet czterech klientow.

Parg przewodow w kontekscie instalacji UTP nazywamy dwie zyly skrgcone ze sobg oraz
powigzane kolorami koszulek: jeden z przewodow pary posiada jednolity kolor, natomiast drugi z
nich zwykle jest koloru biatego z paskiem w kolorze identycznym jak pierwszy przewdd.

Jesli instalacja zostanie zmodyfikowana dla splittera divISO, wéwczas mozliwe

jest uzycie tylko jednej pary przewodéw na pojedynczego klienta. Wowczas 7 /
srodkowe styki zlacza pozostawia si¢ niepodtgczone, natomiast przewody jedne;j |
pary wprowadza si¢ na dwa kolejne (od $rodka zlacza) styki. Prosimy jednak

pamigta¢, by wtyczke po drugiej stronie takiego przewodu zacisng¢ w

identyczny sposob, zwracajac uwage na to, po ktorej stronie znalazt si¢ przewod

o barwie jednostajnej a po ktorej stronie przewod o barwie przeplatanej z biata.

Jesli planujecie Panstwo zachowa¢ kompatybilno$¢ z innymi systemami,
wowczas do wtyczki wprowadzi¢ nalezy cztery przewody nalezace do dwoch
roznych par. W takiej konfiguracji jednym kablem UTP podigczy¢ mozna dwoch
klientow. Jedna z par przewodéw powinna zosta¢ wprowadzona na dwa

srodkowe styki wtyczki, druga za$ na dwa kolejne od $rodka styki. Prosimy -« K/ i

-

zwréci¢ szczegdlng uwage na to by wtyczke na drugim koncu przewodu
zacisng¢ identycznie, uzywajac doktadnie tych samych par przewodow
utozonych w identycznej kolejnosci.

Cho¢ nie zalecamy takiej modyfikacji, powinni Panstwo wiedzie¢, ze przewod UTP taczacy
komputery z predkoscig mniejsza niz 1Gbit/s wymaga jedynie dwoch par przewodow. Pozostate
dwie sa zwykle do Panstwa dyspozycji 1 mozna nimi przesta¢ sygnal splittera na niewielkie
odlegtosci jesli zajdzie nieodzowna konieczno$¢. Nie gwarantujemy jednak w takim przypadku
poprawnej pracy ani urzadzenia ani sieci komputerowej. Dalszych wskazowek proponujemy szukac
na http://pl.wikipedia.org/wiki/8P8C zwracajac uwage na linie oznaczone jako NC.
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;
(/ Zastosowanie kabla koncentrycznego

Jesli pomiedzy miejscem pracy serwera a klientem posiadacie Panstwo utozony nieuzywany
przewod antenowy (koncentryczny) — mozna go rowniez wykorzysta¢ do przekazywania
sygnatow splittera. W bardzo niekorzystnych $rodowiskach zastosowanie kabla
koncentrycznego moze nawet poprawi¢ stabilnos¢ pracy systemu. Prosimy jednak
zauwazy¢, ze wykorzysta¢ mozna jedynie przewdd, ktory nie przenosi sygnatu
telewizyjnego — oba jego konce musza by¢ odlaczone od wszelkich
urzadzen.

Kabel mozna dotagczy¢ do systemu samodzielnie — zwracajac szczegdlng

uwage na to by masa splittera zostata potaczona z ekranem kabla. Proponujemy jednak zastosowac
tanig 1 pewng przelotkg. Przelotka gwarantuje dobry kontakt elektryczny a takze zapewnia
poprawne przypisanie przewodow z kabla plaskiego do koncentrycznego.

Niewielkie wymiary pozwalaja
ulokowa¢ ja w  niemalze
dowolnym miejscu. Ponadto jej
zastosowanie pozwala unikngé
lutowania  badz  skrecania
przewodow ze sobg.

Rozwigzanie to szczegdlnie polecamy takze profesjonalnym instalatorom bowiem w niektorych
przypadkach moze ono drastycznie zredukowaé czas jaki musza oni poswieci¢ na instalacje
systemu divISO.

(:/ Przelotka dla Karty Klienckiej

Rozwazajac uktad okablowania prosimy nie
zapomnie¢ takze o mozliwosci ukrycia karty
klienckiej, dowolnego typu, za dekoderem
telewizji satelitarne;.

Aby uprosci¢ tego typu instalacje, moga Panstwo
wykorzysta¢ przedstawiony ,,przedtuzacz” do
karty (repeater).
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